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API船舶

压载舱测量系统
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BMS4 – 典型构成
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BMS4 – 典型构成



| API Marine ApS | Troensevej 12 | DK-9220 Aalborg  Oest | Tel.: +45 9634 5070 | Fax: +45 9634 0170 | www.api-marine.com | info@api-marine.com |

BMS4 – 扩展构成
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BMS4 系统 (24 舱)

BMS 盒 (12 通道) 

BMS 盒 (12 通道) 

起源调节

卸放/气滤

接线端

主开关
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BMS4 概述
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BMS4 概述
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BMS4 – 优点

• 系统集成于一个份额非常紧凑箱体内
• 标准组件

• 可以根据客户需要定制

• 非常适合于后期的加装
• 非常简便与已有系统进行改造

• 满足不同压力，液位及温度要求

• 在使用过程中自动进行自我诊断
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BMS4 – 优点

• 在使用过程中自动对于传感器进行校对

• 在使用过程中连续自动对于系统进行清洁

• 对于空气质量要求不高

• 高的连续工作可靠性
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BMS4

技术说明

• 最多可以测量100个点液位

吃水 可以测到6个点

• 供电 220 VAC

• 耗电 最多1.5W /通道

• 传感器电源 24 V DC

• 防护
• 工作站 IP20

• 控制箱 IP54
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BMS4

操作系统
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BMS4 – LTS4

就地控制箱

LTS 起到一下功能:

• 液位测量, 通过测量背压,当压载舱测量气管路中有压
力时

• 将测量到信息送到货物控制系统部分
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BMS4 

系统工作原理

数据处理单元对传感器进行循环的扫描: 

• 一个测量周期包括:
• 气体注入测量管

• 时间延迟以得到压力平衡

• 压力测量, 等于压载舱的压力

• 对传感器进行周期性的校对
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• 易于按装

• 为船舶上按装而特别设计

• 电缆, 设备固定等.

BMS4 按装要求
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BMS4 供货范围
(1-12 舱)

BMS4 系统 (1-12舱）

系统组成
就地控制箱 LTS4 (按装与墙壁上) 

BMS4 单元含有 1-12 测量通道(1 只)

气源分离单元
压力调节单元
测量误差: <0.25% 最大量程
供电: 24 VDC.

输出: 总线 RTU, RS485 2-线
气的连接: 10mm x 1mm 不锈钢管
为起源配置了带有压力表的滤器和减压装置
气源阀
低压报警开关 (NC).

压力传感器修正用通大气接口
输入气压: 4-8 bar.

自动系统校正
工作气压小于 2 bar 

箱体尺寸: 600x600x210mm.

说明书和文件.

标准备件和工具
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BMS4 供货范围
(1-24 舱)

BMS4 系统 (1-24 舱)

系统组成
就地控制箱 LTS4 (按装与墙壁上) 

BMS4 单元含有 1-12 测量通道(2 只)

气源分离单元
压力调节单元
测量误差: <0.25% 最大量程
供电: 24 VDC.

输出: 总线 RTU, RS485 2-线
气的连接: 10mm x 1mm 不锈钢管
为起源配置了带有压力表的滤器和减压装置
气源阀
低压报警开关 (NC).

压力传感器修正用通大气接口
输入气压: 4-8 bar.

自动系统校正
工作气压小于 2 bar 

箱体尺寸: 600x600x210mm.

说明书和文件.

标准备件和工具
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• 带止回阀的典型按装方式

• 止回阀对于油舱为必需，但建
议所有舱室

BMS4 按装 – 止回阀

止回阀
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止回阀
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1:1 变送器

用于淡水舱
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BMS4 – 加装

• 可以替换老的系统. 

• 原有接头管路有可能照用.

• 简单低成本的更换工作
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• 单通道式BMS 传感器

• 输出 4-20mA, HART

• 电源24VDC

• 精度: 0,3%

BMS5 – 单通道式BMS 
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API 船舶

为舱室测量建立新的标准


